CENNIK PRODUKTOW — BALANCED AUDIO TECHNOLOGY 03/2020

ZRODLA CYFROWE PLN
REX 1l DAC Lampowy przetwornik cyfrowo-analogowy, Zasilanie SuperPAK 99 000
—r Obstuguje odtwarzanie 24 bit/384 kHz PCM, DSD 256
Wejscia USB, Coaxial (2), Toslink (2) oraz AES/EBU
= D
PRZEDWZMACNICZE GRAMOFONOWE PLN
VK-P6 Lampowy phono-stage, MM/MC, wejscia RCA, wyjscia XLR 19900
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VK-P6SE Lampowy phono-stage, MM/MC, wejécia RCA, wyjscia XLR 29900
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VK-P12 Lampowy phono-stage, wbudowany transformator step-up, 39900
obstuga wktadek MM/MC, wejscia RCA/XLR, wyjscia XLR
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VK-P12SE Lampowy phono-stage, wbudowany transformator step-up, 49900
obstuga wktadek MM/MC, wejscia RCA/XLR, wyjscia XLR

Lampowy phono-stage, wbudowany transformator step-up, 61500
obstuga wktadek MM/MC, wejscia RCA/XLR, wyjscia XLR
Zasilanie SuperPAK
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WZMACNIACZE ZINTEGROWANE PLN
VK-3000SE” Wzmacniacz zintegrowany, przedwzmacniacz lampowy, 39900

P—— wzmochienie tranzystorowe
=== 150W na kanat (8Q) / 300W na kanat (8Q)
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VK-P20 Phono Card Modut przedwzmacniacza MM / MC 4900
pasuje do urzadzen zaznaczonych gwiazdka (%)
PRZEDWZMACNIACZE PLN
VK-23SE’ Przedwzmacniacz stereofoniczny solid-state, 24 500
wejscia 3x RCA, 2x XLR, wyjscia RCA i XLR
VK-33" Lampowy przedwzmacniacz stereofoniczny, 34500
wejscia 3x RCA, 2x XLR, wyjscia RCA i XLR
Lampowy przedwzmacniacz stereofoniczny, 49 500
wejscia 3x RCA, 2x XLR, wyjscia RCA i XLR
VK-53SE Lampowy przedwzmacniacz stereofoniczny, 74 000
wejscia 5x XLR, wyjscia 2x XLR
REX Il Preamp Referencyjny lampowy przedwzmacniacz stereofoniczny, 149 000

wejscia 5x XLR, wyjscia 2x XLR

Zewnetrzny zasilacz lampowy dual-mono dla przedwzmacniacza
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WZMACNIACZE LAMPOWE PLN
VK-56 Lampowy wzmachniacz stereo / mono 24 500

55W na kanat (8Q) / 55W na kanat (4Q)
Lampowy wzmacniacz stereo / mono 42000
55W na kanat (8Q) / 55W na kanat (4Q)
VK-76SE Lampowy wzmacniacz stereo / mono 63000
75W na kanat (8Q) / 75W na kanat (4Q)
REX I Referencyjny lampowy wzmacniacz stereo / mono 99 000
80W na kanat (8Q) / 80W na kanat (4Q)
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REX 11l (M) Referencyjny lampowy wzmacniacz mono (para) 198 000
160W na kanat (8Q) / 160W na kanat (4Q)
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WZMACNIACZE SOLID-STATE PLN
VK-225 Wzmacniacz tranzystorowy stereofoniczny 24500

150W na kanat (8Q) / 300W na kanat (4Q)
Tl
s L4
VK-225SE Wzmacniacz tranzystorowy stereofoniczny 32000
150W na kanat (8Q) / 300W na kanat (4Q)
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VK-255SE Wzmacniacz tranzystorowy stereo / mono 44 500
. 150W na kanat (8Q) / 300W na kanat (4Q)
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VK-255SE (M) Wzmachniacz tranzystorowy mono (para) 89 000
T 200W na kanat (8Q) / 400W na kanat (4Q)
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VK-655SE Referencyjny wzmacniacz tranzystorowy stereo / mono 84 000
e ; 300W na kanat (8Q) / 600W na kanat (4Q)
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168 000

Referencyjny wzmacniacz tranzystorowy mono (para)
400W na kanat (8Q) / 700W na kanat (4Q)
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